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Centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna o wydajnosci
do 710 m*/h z obrotowym
wymiennikiem.
Sprawnosc¢ odzysku ciepta do 87%.

B Zastosowanie

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta VUTR P/PE
EC to nowoczesne urzadzenie wentylacyjne zapew-
niajgce mechaniczng wymiane powietrza w pomiesz-
czeniach z jednoczesnym jego filtrowaniem. Powietrze
zuzyte, za posrednictwem wymiennika rotacyjnego,
ogrzewa powietrze $wieze, nawiewane do pomiesz-
czen. Centrale sg przeznaczone do energooszczednej
wentylacji domdw i mieszkar oraz montazu z kanatami
wentylacyjnymi o $rednicy 160 i 200 mm.

B Warianty

VUTR P EC - modele bez wbudowanej nagrzewnicy.
VUTR PE EC - modele s3 wyposazone w nagrzewnice
elektryczng wtérna.

H Obudowa

Obudowa wykonana jest z wysokiej jakosci stali z po-
wiokg polimerowa z wewnetrzng izolacjg termiczng
i akustyczna z wetny mineralnej o grubosci 40 mm.

H Filtry

Centrale sg wyposazone w dwa filtry klasy F7 i G4 do
filtracji powietrza nawiewanego i filtr G4 dla powietrza
wywiewanego. Filtr nawiewu o klasie filtracji H13 jest
dostepny na indywidualne zamowienie (opdja).

Seria Ro.dzajl Wil Montaz Nagrzewnica
wymiennika [m?3/h]
- _:bez nagrzewnicy
VUT: wymiennik R: obrotowy 250, 350, 650 P: podwieszany E: nagrzewnica elek-

z odzyskiem ciepta

H Wentylatory

W centralach zastosowano wentylatory z silnikami ko-
mutowanymi elektronicznie typu EC, z zewnetrznym
wirnikiem. Tego typu silniki s3 obecnie najbardziej in-
nowacyjnym rozwigzaniem w dziedzinie oszczedzania
energii elektrycznej. Zintegrowany system elektroniki
w silnikach EC umozliwia ptynng regulacje w petnym
zakresie predkosci obrotowej wentylatora przy zacho-
waniu wysokiej sprawnosci. Silniki komutowane elek-
tronicznie osiggaja sprawno$¢ do 90%. Zastosowanie
silnikow EC pozwolito zmniejszy¢ zuzycie energii elek-
trycznej od 1,5 do 3 razy, przy zachowaniu wysokiej
sprawnosci oraz niskiego poziomu hatasu.

B Wymiennik ciepta

Obrotowy wymiennik ciepfa jest obracajacym sie
walcem, wypetnionym wewnatrz falistg tasma alu-
miniowg rozmieszczong w taki sposob, aby strumie-
nie powietrza nawiewanego i wywiewanego prze-
chodzac przez rekuperator nie wchodzity ze soba
w bezposredni kontakt. Podczas rotacji przez wnetrze
wymiennika przechodzi najpierw powietrze nawie-
wane, nastgpnie — zuzyte powietrze z pomieszczen.
W wyniku tego procesu tasma aluminiowa jest cy-
klicznie ogrzewana i schtadzana z kazdym obrotem
i w rezultacie przekazuje ciepto i wilgotnos¢ zurzytego
powietrza strumieniowi naptywajacemu z zewnatrz.
Zaleta wymiennika rotacyjnego w poréwnaniu z ply-
towym, jest wyzsza efektywnos¢, state utrzymywanie
wilgotnosci w pomieszczeniu oraz bardzo niskie ryzyko
zamarzniecia (prawie niemozliwe ze wzgledu na $red-
nig temperature we wnetrzu wymiennika oraz poziom
wilgotnosci). W centralach VUTR P/PE EC nie ma ko-
niecznosci odprowadzania kondensatu.

B Nagrzewnica

Centrale VUTR PE EC s3 wyposazone w nagrzewnice
elektryczng wtdrna. Jezeli odzysk ciepta nie jest wy-
starczajacy do osiagniecia oczekiwanej temperatury
powietrza nawiewanego, nagrzewnica uruchamia
sie do jego ogrzania. Nagrzewnice s wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajace w celu zapewnienia bez-
piecznej i niezawodnej pracy centrali.

tryczna

Schemat dziatania obrotowego wymiennika ciepta

H Sterowanie

Centrale VUTR P/PE EC 21 s3 wyposazone we wbu-
dowany system sterowania. Automatyka A21 umoz-
liwia integracje centrali wentylacyjnej z systemem
Inteligentny dom lub BMS (Building Management
Systems). Panel zdalnego sterowania nie wchodzi
w skfad zestawu standardowego (do nabycia osob-
no). Aplikacja VENTS AHU umozliwia sterowanie
centrala przez WiFi. Po pobraniu aplikacji centrala
z automatyka A21 moze by¢ sterowana za pomoca
smartfonu, tabletu oraz innych urzadzen.

Z Download on the

o App Store

) Google play

#Modbus

B Montaz

Centrale wentylacyjne mozna zamontowac na $cia-
nie lub podwiesi¢ pod sufitem. Dostep dla obstugi
serwisowej i wymiany filtréw znajduje sie od strony
panelu dolnego.

. Wersja
EELIE automatyki
EC: elektronicznie
komutowany silnik A21

synchroniczny pradu statego



Sterowanie i automatyka

Funkcje

Sterowanie za pomoca aplikacji mobilnej przez WiFi

Sterowanie za pomoca przewodowego panelu LCD zdalnego sterowania

Sterowanie za pomoca przewodowego panelu zdalnego sterowania

Sterowanie za pomoca bezprzewodowego panelu zdalnego sterowania

BMS

Vents Cloud Server
Ustawienie predkosci obrotowej

Kontrola zanieczyszczenia filtra
Sygnalizacja awarii

Praca wedtug harmonogramu tygodniowego
Zegar
Tryb Boost

Tryb kominek
Podtaczenie nagrzewnicy

Podtaczenie chtodnicy

Minimalna temperatura nawiewanego powietrza
Whbudowany czujnik wilgotnosci

Czujnik CO2

Czujnik LZO

Czujnik sygnalizacji pozarowej
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A2g WI—FI (opdja)
| ®

| DaE
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RS-485
WiFi
Ethernet
MODBUS (RTU, TCP)

NS
+

licznik motogodzin

petny opis awarii
w aplikacji mobilnej

L
+
Bis

+

wbudowana w modelach E
- zewnetrzna nagrzewnica nie moze by¢ podtaczona

opcja
+
opdja
opdja
opcja

opcja
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Dane techniczne
VUTR 250 P EC VUTR 250 PE EC
Napiecie zasilania [V/50 (60) Hz] 1~220-240
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [W] 135
Maksymalne natezenie pradu bez nagrzewnicy [A] 1,0
Moc nagrzewnicy [W] - 700
Catkowite natezenie pradu urzadzenia [A] 1,0 4,1
Catkowita moc urzadzenia[W] 135 835
Maksymalny przeptyw powietrza [m?/h] 310
Predko$¢ obrotowa [min™] 2200
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)/3 m] 21
Temperatura transportowanego powietrza [°C] od -25 do +40
Materiat obudowy stal ocynkowana
Izolacja 40 mm, wetna mineralna
Filtr wyciaggowy G4
Filtr nawiewny G4+F7 (opcjonalnie H13)
Srednica kré¢céw przytaczeniowych [mm] 160
Waga [kg] 55 56
Sprawnos¢ odzysku ciepta [%] od 71 do 87
Typ wymiennika ciepta obrotowy
Materiat wmiennika ciepta aluminium
Klasa energetyczna A
Urzadzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

Wydajnosé [I/s]
20 30 40 50 60 70 80 90

300

Cisnienie [Pa]

L &
VUTR 250 P/PE EC 503

|
0.8W/\/s

1.0W/l/s

1.2W//s 7
- = = 14W//s

Obliczenie temperatury powietrza za wymiennikiem ciepta:

t=t_+k_*(t -t)/100,
gdzie:
t, - temperatura powietrza zewnetrznego [°C]

t,, — temperatura powietrza wywiewanego z pomieszczenia [°C]

k,. — sprawnos¢ odzysku ciepta wg wykresu [%)]

~~~~~ 1.6 W/l/s

—_— — 1.8W/l/s
— = 20W//s

Sprawnosc

odzysku ciepta [%]
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Wydajnosé [m*/h]
Wydajnosc [I/s]
40 50 60 70 80 90

VUTR 250 P/PE EC

™~
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Wydajnosé [m*/h]

VUTR 250 P/PE EC
Punkt Poziom ci$nienia » Mo @il
akustycznego w odlegtosci W]
3 m (1 m) [dB(A)]

1 2131) 101

2 2131) 115

3 20(30) 80

4 18(28) 45

5 17(27) 42

6 17Q27) 40

7 16(26 17

8 16(26 17

9 16(26) 16

N . Gen. Pasma czestotliwosci [Hz] LpA,3m| LpA, 1m
A-P kustycznej (filtr A)
crommoeysiesena dB(A) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 dBlA) dBiA)

LA na wejéciu nawiewu dB(A) 58 | 21| 42 45 56 53 42 32 21
Lwa to supply air outlet dB(A) | 59 |21 | 43 | 45 | 56 | 53 | 42 32 21
Lya Na wyjsciu nawiewu dB(A) 53 | 20| 38 42 52 44 36 29 18
Lya Na wyjsciu wywiewu dB(A) | 54 | 20| 38 | 43 | 53 | 44 36 29 18
Lwa to environment dB(A) | 43 | 10| 28 | 39 | 38 | 35 32 31 29 23 33




Dane techniczne

Napiecie zasilania [V/50 (60) Hz

Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [W.
Maksymalne natezenie pradu bez nagrzewnicy [A
Moc nagrzewnicy [W

Catkowite natezenie pradu urzadzenia [A
Catkowita moc urzadzenia [W.

Maksymalny przeptyw powietrza [m*/h

Predkos$¢ obrotowa [min’

Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)/3 m

Temperatura transportowanego powietrza [°C
Materiat obudowy

Izolacja

Filtr wyciaggowy

Filtr nawiewny

Srednica kré¢cow przytaczeniowych [mm]
Waga [kg]

Sprawnos¢ odzysku ciepta [%]

Typ wymiennika ciepta

Materiat wmiennika ciepta

Klasa energetyczna

WWW.VENTS-GROUP.PL

VUTR 350 P EC
1~220-240
185
13

1.3
185
430
3570
31
od -25 do +40
stal ocynkowana
40 mm, wetna mineralna
G4
G4+F7 (opcjonalnie H13)
160
81
od 72 do 87
obrotowy
aluminium
A

Urzadzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

VUTR 350 PE EC

1400
6,9
1585

82
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Obliczenie temperatury powietrza za wymiennikiem ciepta:

t=t +k, *(t,-t,)/100,
gdzie:
t, - temperatura powietrza zewnetrznego [°C]

t,, — temperatura powietrza wywiewanego z pomieszczenia [°C]

k,, — sprawnos$c¢ odzysku ciepta wg wykresu [%]

VUTR P/PE EC

VUTR 350 P/PE EC
Punkt Poziom ci$nienia - .
akustycznego w odlegtosci Moc centrali [W]
3 m (1 m) [dB(A)]

1 31(41) 154

2 31(41) 151

3 30 (40) 149

4 27 (37) 116

5 26 (36) 116

6 26 (36) 115

7 24 (34) 76

8 21 (31) 75

9 2131 63

. . Gen. Pasma czestotliwosci [Hz] LpA,3m| LpA, 1m
A-P kust; (filtr A)
crommoeysiesena T dB(A) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 dB(A) dBiA)

Lya na wejsciu nawiewu | dB(A) 56 | 24| 43 51 52 50 46 42 33
Lwa to supply air outlet dB(A) | 80 |41 | 55 | 65 | 72 | 72 76 72 69
Lya na wyjsciu nawiewu | dB(A) 52 | 23] 38 47 48 42 39 37 29
Lya nawyjsciu wywiewu | dB(A) | 72 |40 | 50 | 61 67 | 61 65 64 60
Lya to environment dB(A) 51 16 | 33 44 47 46 41 36 32 31 41

VUTR
P/PEEC

Z ODZYSKIEM CIEPLA
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Dane techniczne

Napiecie zasilania [V/50 (60) Hz]

Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [W]
Maksymalne natezenie pradu bez nagrzewnicy elektrycznej [A]
Moc nagrzewnicy [W]

Catkowite natezenie pradu urzadzenia [A]
Catkowita moc urzadzenia [W]

Maksymalny przeptyw powietrza [m?/h]
Predkos¢ obrotowa [min]

Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)/3 m]
Temperatura transportowanego powietrza [°C]
Materiat obudowy

Izolacja

Filtr wyciagowy

Filtr nawiewny

Srednica kré¢cow przytaczeniowych [mm]
Waga [kg]

Sprawnos¢ odzysku ciepta [%]

Typ wymiennika ciepta

Materiat wmiennika ciepta

Klasa energetyczna

1

VUTR 650 P EC VUTR 650 PE EC
1~220-240
367
2,5
= 2800
2,5 13,7
367 3167
710
3600
36
od -25 do +40

stal ocynkowana
40 mm, wetna mineralna
G4
G4+F7 (opcjonalnie H13)
200
102
od 80 do 87
obrotowy
aluminium
A

104

Urzadzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.
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VUTR P/PE EC
Wydajnos¢ [I/s] . . . . - .
Obliczenie temperatury powietrza za wymiennikiem ciepta:
1200 0 go 4|0 sp 89 190 120 14‘10 1§o 1§o 290 2%0 t=t+k_*(t £)/100,
© I T I . W
% 1100 N\ VUTR 650 P/PE EC gdzie: .
s 1 \ t — temperatura powietrza zewnetrznego [°C]
E 1000 N @ | t, — temperatura powietrza wywiewanego z pomieszczenia [°C]
v \ g k.. — sprawno$¢ odzysku ciepta wg wykresu [%]
900 ™\ 08W//s |
800 ;N\ 1ows VUTR 650 P/PE EC
---- 1:2Wiis Poziom ci$nienia
700 —— — awis | Punkt L. Moc centrali
’ akustycznego w odlegtosci Wi
600 \ - 16W//s 3m (1 m) [dB(A)]
500 %\ — T lewis 1 36 (46) 342
c—=20W/
400 / \ e 2 36 (46) 342
J( <. M 3 35 (45) 342
300 O~ P2
< J 4 31 (41) 122
200 e D
D SLNAN 5 29(39) 122
SN ~ .
100 ){e:—tl\ 6 29 (39) 122
0 A NS TN 7 27(37) 34
400 500 600 700 800
Wydajnosé [m*/h] 8 24 (34) 33
Wydajnosc [I/s]
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 9 24 (34) 33
N 'g 100 I I I I L I - e - L
[~ -
£2 95 VUTR 650 P/PE EC |
[ . P
:l‘- 'g 90 A-Poziom mocy akustycznej (filtr A) Gen. Pasma czgstotlivosci [Hz] LZ’;’(i)m L;;/;,(;)m
fg' 85 dB(A)| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
:>'~ T —— Lya na wejsciu nawiewu | dB(A) 79 | 56 | 62 64 74 72 74 71 66
'8 80 Lwa to supply air outlet dB(A) 68 | 48 | 51 57 67 52 49 42 30
75 Lya na wyjsciu nawiewu | dB(A) 81 55| 60 64 77 73 75 71 66
70 Lwa na wyjsciu wywiewu | dB(A) | 67 | 47 | 51 58 | 65 | 58 | 57 48 39
0 100 200 300 400 500 600 700 800 Lwa to environment dB(A) 57 | 30| 46 | 45 55 46 47 39 38 36 46
Wydajnosé [m>/h]
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VUTR 250 P(E) EC A21

DPWQ DPWC WG 160 SR 160 KOM 160 KRV 160
VUTR 350 P(E) EC A21 40200 11200 HV2 TF230
VUTR 650 P(E) EC A21 WG 200 SR 200 KOM 200 KRV 200
Wymiary
Wymiary [mm]
Model ymiay
@D @D1 L1 L B H
VUTR 250 P EC
VUTR 250 PE EC 160 125 1100 1003 688 345
VUTR 350 P EC
VUTR 350 PE EC 160 125 1365 1270 818 361
VUTR 650 P EC
VUTR 650 PE EC 200 125 1542 1445 932 422
Schematy central
Widok z géry
(dostep serwisowy od dotu centrali)
€ Ll 3 3
/  —
| -
—] o0 P —
| -
CZERPNIA L— NAWIEW — CZERPNIA
| —
— \
WYRZUTNIA WYWIEW WYRZUTNIA
| = = W
Prawa strona wykonania Lewa strona wykonania
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